Milliohmmetro 20006

11 20006, 1l pid piccolo ed economico degh
strumenti di questa famiglia, € in assoluto il
milliochmmetro con il mighior compromesso [ra costi,
prestazioni ¢ caratteristiche sul mercato. 11 suo
ridottissimo ingombro ¢ 1'estrema semplicita d uso lo
rendono estremamente adatto in produzione, la sua
vocazione principale. E in grado di misurare elementi
resistivi compresi fra 4000 ohm e 10 microchm, anche
in presenza di componentt induttive alquanto elevate
grazie alla possibilita di rallentare a piacere la velocita
di scansione fra le portate. Con questa semplice ma
seniale possibilita si riesce a unire la caratteristica di
autorange con quella di misurare la componente
resistiva di induttanza anche sino a 10H.

I estremamente semplice da usare perché ha
soltanto un tasto, denominato A/Z, col quale & possibile
tanto eseguire la funzione di AutoZero (completamente
automatica) che impostare 1 tempo di scansione delle
portate.

Il display a 4 cifre e 4000 punti di misura garantisce
una precisione piu che sufTiciente per il normale ambito
produttivo, ma per il range di valori coperti e la sua
robustezza ¢ anche un eccellente strumento didattico.

Opzionalmente ¢ anche disponibile I'interfaccia
seriale con cui & possibile leggere e programmare
completamente lo strumento, compresa I impostazione
della portata desiderata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Alimentazione rete 230V BVA
Rappresentazione su display led da 4 cifre da
misura 13mm

Numero punti di misura

4000

Portate 40mq2, 400mQ, 4000mL2,
4002, 4000, 40000

Risoluzione 10u02, 100uL2, 1M, 10me,
100mq, 102

Precisione +(0,2% + 2 digit)

Azzeramento compensazione delle fe.m.

del circuito di tensione e
degli offset dello strumento
sino ad un massimo di

£10 mV, ossia £1000 digit

Selezione portate

automatico

Tempo di selezione
della portata (*)

impostabile da 150ms a 5s

Massima induttanza
tollerabile

10H

Seriale (opzionals)

9600 baud 1bit start, 8 bits
dati, 1 bit stop, no parita

Dimensione

128 x 78 x 178mm (I x hx p)

Peso

950 grammi circa

{*) La segnalazione della velocita del cambio di portata avviene
mediante il lampeggio proporzionale del led di AutcAzzeramento.

S BINT
BINT SRL con Unks Soclo
WIA BREND 7

20730 MILANG - [TALY

Tel ! Fax OF 55212373
i BN - ervell. infogDibiat it



