Milliohmmetro 20006 DL

11 20006D1. & un piccolo ed economico strumento

della serie 20000. E disponibile sia nella versione con la

sola alimentazione da rete che in quella con
alimentazione a rete e batteria. Grazie all elevata
risoluzione di 10000 punti di misura e la possibilita di
una alimentazione autonoma si pud considerare in
assoluto il milliochmmetro con il mighior compromesso
fra costi. prestazioni e caratteristiche sul mercato,

Il suo ridotto ingombro e Mestrema semplicitd d”uso
lo rendono estremamente adatto in produzione, la sua
vocazione principale. E” in grado di misurare elementi
resistivi compresi fra 1000082 e 10u8), anche in
presenza di componenti induttive alquanto elevate sino
ad un massimo di 10H.

E estremamente semplice da usare perché ha
soltanto tre tasti: uno denominato A/Z, col quale e
possibile eseguire la funzione di AutoZero
(completamente automatica), € due per la selezione
della portata desiderata in modalita manuale. Premendo
contemporancamente i due tasti di selezione della
portata lo strumento passa nella modalita di autorange.

Il display a 4 cifre e 10000 punti di misura
garantisce una precisione piu che sufficiente per il
normale ambito produttivo, ma per 1l range di valori
coperti e la sua robustezza & anche un eccellente
strumento didattico.

Opzionalmente & anche disponibile I'interfaccia
seriale con cui & possibile leggere ¢ programmare
completamente lo strumento.
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Alimentazione

rete 230V BVA  (versione base)
rete 230V 8VA e batteria

[versione a balteria)

Autonomia batteria
(solo per versione a batteria)

da 3h a 10h a seconda della
portata selezionata

Ricarica batteria
(solo per versione a batteria)

minore di 6 ore

Rappresentazione
misura

su display led da 4 cifre da
13mm

Numero punti di misura

10000

Portate

100mg2, 1000mL2, 10000meL,
1000, 10000, 100000

Risoluzione 1002, 100p2, 1M, 10mol,
100mQ, 1Q

Precisione +{0,2% + 2 digit)

Azzeramento compensazione delle fe.m.

del circuito di tensione e degli
offset dello strumento sino ad
un massimo di

+10 mV, ossia +1000 digit

Selezione portate

manualefautomatico

Massima induttanza
tollerabile

10H
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Seriale (opzionale)

9600 baud 1bit start, 8 bits
dati, 1 bit stop, no parita

Dimensione 172 x 89 x 214mm (Ixhxp)
(versione base)
172 x 89 x 274mm (I x hx p)

[versione a batteria)

Peso 1850g circa {versione base)

2750g circa __ (versione a batteria)




