Microohmmetro a valigetta 20012

1120012 & un microolmmetro concepilo espressu-
mente per 1" utilizzo sul campo: & infatti dotate di un
robusto contenitore in plastica a tenuta stagna ¢ con-
sente una notevole autonomia di funzionamento,

I in grado di misurare elementi resistivi compresi
fra 20002 ¢ 100n£2 (10n€2 con generatore di corrente
esterno sino a 2004 mod. 20014), anche in presenza
i componenti induttive elevate, come ne rasforma-
tori di linea o bassa ¢ media tensione, e dispone di sei
portate da 20000 punti con precisioni dello 0,05%.

Cirarie al tasto ASE & possibile eseguire, in mado
estremamente semphice, | areeramento dell apparec-
chilo gualora si presuma una deriva di guesto o v
siano potenziali di contatto lungo i terminali di
MisLra.

Tramite il tasto INW vi & la possibilita di invertire
il semso della corrente di misura senza la necessita di
invertire i puntali manualmente.

Con la porta K5232 di cwi e dotato di serie ¢

possibile leggere ¢ impostare completamente lo
strumento nonché, ovviamente, di acquisire la
iSLrA.
Viene altresi fornito un software esemplificativo di
comumcigsione ¢ controlle in BASIC, ampiamente
commentato, con il quale diventa facile apprendere
come comunicare con il 20012

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Almentazione

ree e batteria standard

Polenza assorbila da rele

A0VA

Awtanomia battara

da 1,5h a 90h a seconda della
partata selezonata

Indicazione sialo batteria

si

Retrodluminazions display

L1l

Rappresentazione misura

su display alfanumerico con
caratied da 14, 54mm

Mumero punti di misura

20000

Portate
|con generators intema)

2000;:08, 20mLE, 200mC,
2000md, 2003, 20008

Risoluziona
|com generalone imemo)

100nd2, 1pdk, 10p0d, 100u€0,
1mdl, 10mit

Precisions

+(0,05% + 2 digit)

Comenti di miswra
(con genaratone intema)

104, 1A, 100mA, 10mA, 1maA,
100uA
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Portate 2000}, 200008
(con genaraiore esiamo)

Risoluzione 10 nl, 100 nid
|con generatom estemo)

Corrente generatore 40Ace + 200Ace
estemo

Auinazzeramento &i, sin0 & +300uY
Indicazione di auloazzera- sl

mento non corretto

Inversions polaritd sl

corrante di misura

Selaziona portata automatico o manuale
Memorizzazione selup ]

Massima induttanza >10H

tollerata

Seviake R5232, 9600 baud
Compileta leggibilita e i

impostabilta da senale

Dimensioni

405 x 325 x 170mm (I x h x p)

Pesa

7300 grammi circa

Grado di protezione

IPB5




